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POMPA CIEPLA DO C.W.U. - Bosch Compress 5000 DW

POMPA CIEPLA DO C.W.U. - Bosch Compress 5000 DW/]

Pompa ciepta Bosch Compress 5000 DW typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u. w budynkach
jednorodzinnych o wyzszym zapotrzebowaniu na CWU.

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

¢ Przeznaczenie: dla gospodarstw domowych o wyzszym zapotrzebowaniu na CWU

¢ Wysoka wydajnos¢ dzieki wykorzystywaniu odnawialnych zrédet energii

¢ |dealne rozwigzanie do modernizacji: poprawia wydajno$¢ instalacji istniejgcej

¢ Modele C -wbudowany wymiennik ciepta: do podtgczenia dodatkowych Zrédet ciepta lub solarnej instalacji
grzewczej

e Zasysa powietrze wewnetrzne i zewnetrzne

¢ Mozliwos¢ taczenia z innymi zrédtami ciepta - kottami gazowymi, kottami olejowymi, instalacjami solarnymi

DANE TECHNICZNE:

e Wysoki wspoétczynnik efektywnosci cieplnej COP siegajacy do poziomu 3,9;

e Wbudowane podgrzewacze pojemnosciowe emaliowane o réznych pojemnosciach: 251/ 260 / 194 / 202
litréw (kolejno$¢ zgodnie z modelami w tabeli ponizej), zabezpieczone anods;

e Zakres temperatur pracy: -10[] - 43[]:

e Mozliwe podtaczenie kanatdow powietrznych @160 mm o dtugosciach nieprzekraczajgcych w linii prostej 8 m
zaréwno po stronie wlotu jak i wylotu;

e Maksymalna temperatura wody 65°C (ze wsparciem grzatki do 75°C);

e Duzy i czytelny wyswietlacz LCD;

e Wbudowane akcesoria pozwalajg na wspodtprace z instalacjg fotowoltaiczng, instalacjg kolektorow
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stonecznych i dowolnym kottem;

e Wbudowana wezownica (modele CS5001DW ... C) o duzej powierzchni do wykorzystania z kottem/instalacja
solarng;

e Sterownik elektroniczny z czasowym programatorem pracy, funkcjg dezynfekcji termicznej, funkcja
antyzamrozeniowg;

e Wbudowana grzatka elektryczna o mocy 1,5 kW.
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Warianty

CENA Z 30NI
POJEMNOSC[L] WEZOWNICA MODEL WYSYLKA CENA PRZED PROM.
260 tak CS5001DW 260 C  Niedostepny 12910.33 zt 12534.19 2
260 nie CS5001DW 260 Niedostepny 12268.33 zt 1191114 2l
200 tak CS5001DW 200 C  Niedostepny 12475.34 zt 12112.06 2|
200 nie CS5001DW 200 Niedostepny 11840.78 zt 11495.76 2

Dane techniczne pompy ciepta Bosch Compress 5000 DW

Wydajnosé — wg EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7°C, podgrzanie wody z 10°C do 55°C

Wspétczynnik wydajnosci (COP) - 3,2 3,2 - -
Czas podgrzewania h 10:12 10:12 - -
Czas ogrzewania w trybie BOOST h 4:21 4:21 - -
Wspotczynnik wydajnosci (COP) - - - 3,0 3,0
Czas podgrzewania h - - 7:45 7:45
Czas ogrzewania w trybie BOOST h - - 3:47 3:47
Nomnalny przeptyw powietrza m¥h 360 360 360 360
Temperatura robocza °C -10...+43 -10...+43 -10...+43 -10...+43

Obieg czynnika chtodniczego

Czynnik chiodniczy R134a g 1100 1100 1100 1100
Ciepla woda uzytkowa
Pojemnosc podgrzewacza | 251 260 194 202
Powierzchnia wymiennika ciepta

. ; . m? 1,2 - 1 -
(weZownica grzejna)
Maksymalna temperatura wyjsciowa o
bez grzalki elektrycznej/ z grzatka c B5/75 65/75 B5/75 65/75
Maksymalne cisnienie robocze MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne V 220-240 220-240 220-240 220-240
Czestotliwosc sieciowa Hz 50 50 50 50
Natezenie pradu (bez dogrzewacza A 3.1/9.6 3.1/9.6 31/9.6 3.1/9.6
elektrycznego/z dogrzewaczem)

Znamionowy pobor mocy — maks. kW 0,663 0,663 0,663 0,663
Catkowita moc grzewcza elektrycznego

dogrzewacza kW 1.5 1,5 1,5 1,5
Pobdr znamionowy catkowity maks. KW 2163 2163 2163 2163

(z dogrzewaczem elektrycznym)
Stopien ochrony IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Informacje ogéine

Poziom mocy akustycznej, wewnatrz

LWA dB(A) 56 56 56 56
E&z};\om mocy akustycznej, na zewnatrz dB(A) 63 63 63 63
Szerokosc 63 630 630 630 630
Wysokosc mm 2010 2010 1720 1720
Giebokosé mm 630 630 630 630
Masa transportowa kg 128 110 121 105
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Wymiary Bosch Compress 5000 DW
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Wymiary urzadzenia (w mm)

Budowa Bosch Compress 5000 DW
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[1] Panel sterowania

[2] Panel przedni

[3] Pokrywa anody z tworzywa sztucznego

[4] Zaslepka pokrywy z tworzywa sztucznego

[5] Zewnetrzna obudowa

[6] Otwdr na element elektryczny (G 11/27)

[7] Tuleja czujnika temperatury (2 6x25)

[8] Wylot powietrza (0 160 mm)

[8] Wilot powietrza (& 160 mm)

[10] Zasobnik emaliowany

[11] Dolna sonda zasobnika (T2)

[12] Goérna sonda zasobnika (T3)

[13] Termostat zabezpieczajacy (reczne resetowanie)
[14] Wymienna anoda magnezowa (G1”)

[15] Elektryczny element grzejny (1,5 kW — 230 W)
[16] lzolacja poliuretanowa (50 mm)

[17] Skraplacz

[18] Przylacze krééca wyptywu cieptej wody (G17)
[19] Sonda czujnika temperatury wezownicy kolektora stonecznego®
[20] Przytacze doplywu zimnej wody (G17)

[21] Wylot wezownicy kolektora stonecznego (G17)
[22] WIot wezownicy kolektora stonecznego (G17)
[23] Ztaczka recyrkulacji (G. 3/4”)

[24] Odprowadzenie kondensatu (G. 3/47)

Dane ErP i F-gazy dla Bosch Compress 5000 DW
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Dane ErP
CS5001DW | CS5001DW | CS5001DW | CS5001DW

Deklarowany profil obciazen

Efektywnosc energetyczna podgrzewania wody (n,,) % 134 134 120 120
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A+ A+ A+ A+
Zakres klas efektywnosci energetycznej dostepnych na etykiecie A*=>F A*=>F A*=>F A*=>F
Roczne zuzycie energii elektrycznej paliwa, w przecietnych wa-

runkach klimatycznych (AEC aver) kWh 1250 1250 622 822
Roczne zuzycie paliwa, w przecietnych warunkach Gl ) ) ) )
klimatycznych (AFC aver)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB (A) 56 56 56 56
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L, ) dB (A) 63 63 63 63

CS5001DW | CS5001DW | CS5001DW | CS5001DW

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chtodniczego R513A R513A R513A R513A
llosc czynnika chtodniczego kg 1.1 11 1.1 1.1
GWP czynnika chtodniczego kg CO, 631 631 631 631
llosé czynnika chiodniczego to CDE_Qq 0,693 0,693 0,693 0,693
Zamkniete hermetycznie Tak Tak Tak Tak
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